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FICHE
SIGNALÉTIQUE

Maître d'ouvrage :

ATG Groupe

Contractant général :
Groupe EM2C

Architecte :

Mathias Soulier, Bureau

d'architecture
contemporaine (BAC)

Entreprise de génie

climatique : Climacool.

Nature du projet :

Immeuble de bureaux

et ateliers d'impression,

d'une surface de

2 850 m2

Montant de

l'opération: 2,3 millions
d'euros hors foncier

FICHE
TECHNIQUE

Enveloppe : projet
conforme a la RT 2005

avec un UB‰t superieur

de 8 % aux exigences
rŽglementaires

Équipements

techniques :
¥ quatre DRV totalisant

31,5 kW de puissance

¥ Ventilation double-
flux avec recuperation
des calories sur l'air

extrait.
¥ Deux roof-tops de

100 kW de puissance

unitaire pour le
traitement des ateliers

¥ Production d'ECS
gr‰ce ˆ  des capteurs

solaires

DRV performant pour
bâtiment économe
Pour assurer le chauffage ainsi que le refroidissement d'un atelier
d'impression et de bureaux particuli•rement bien isolŽs, des syst•mes
thermodynamiques ont ŽtŽ retenus. Un suivi des consommations per-
mettra de valider leurs performances.

Les nouveaux lo-
caux lyonnais de la
sociŽtŽ ATG Grou-

pe ont servi de site pilote ˆ
Mitsubishi pour implanter
son syst•me DRV City Multi
Zubadan. Objectif: tester
cette nouvelle technologie
avec un climat europŽen (ˆ
Lyon les tempŽratures sont
parfois tr•s basses en hiver),
sachant qu'il est dŽĵ  com-
mercialisŽ depuis plus de
deux ans au Japon, dans sa
version split-system.
Les solutions retenues pour
ce b‰timent tiennent ˆ l'en-
gagement des deux dirigeants

associes d'ATC Groupe,
Christophe Aussenac et
Robert Combes, qui inscri-
vent leur entreprise dans une
dŽmarche orientŽe vers le
dŽveloppement durable.
ConformŽment ˆ leurs
convictions, ils se devaient
d'emmŽnager dans un b‰ti-
ment ˆ faible consommation
ŽnergŽtique (voir interview).

Premiere mission fixŽe au
groupe EM2C contractant
gŽnŽral de l'opŽration :
adopter une approche globa-
le en liaison avec l'architecte

La societe
ATG G'ouoe
a emmpndgo
dans ses
nouveaux
locaux situes
a Rill eux-ia-
Pape pres
de Lyon er
juillet 20C9
lis servenl
cc site pilote
pour tester
la technologie
Ç Zubadan È
en France

du projet Mathias Soulier,
l'un des associŽs du Bureau
d'architecture contempo-
raine (BAC). Ensuite, intŽ-
grer la prŽsence d'un atelier
d'impression sur le m•me
site que les bureaux.
Bruno Dehan, directeur du
p™le R&D durable du groupe
EM2C, s'explique sur la
nature des choix : ÇNous ne
nous sommes pas inscrits
dans une dŽmarche de type
HQE pour plusieurs raisons.
D'une part, nous Žtions limi-
tes au niveau du budget et,
d'autre part, nous
avons prŽfŽrŽ travail-
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FICHE
SIGNALƒTIQU E

Ma”tre d'ouvrag e :

ATG Groupe

Contractan t gŽnŽral :
Groupe EM2C

Architect e :
Mathias Soulier, Bureau

d'architecture
contemporaine (BAC)

Entrepris e de gŽnie

climatiqu e : Climacool.

Natur e du proje t :

Immeuble de bureaux

et ateliers d'impression,

d'une surface de

2 850 m2

Montan t de

l'opŽration : 2,3 millions
d'euros hors foncier

FICHE
TECHNIQUE

Envelopp e : projet
conforme a la RT 2005

avec un UB‰t superieur

de 8 % aux exigences
rŽglementaires

ƒquipement s
technique s :
¥ quatre DRV totalisant

31,5 kW de puissance

¥ Ventilation double-
flux avec recuperation
des calories sur l'air

extrait.
¥ Deux roof-tops de

100 kW de puissance

unitaire pour le
traitement des ateliers

¥ Production d'ECS
gr‰ce ˆ  des capteurs

solaires

DRV performant pour
b‰timent Žconom e
Pour assurer le chauffage ainsi que le refroidissement d'un atelier

d'impression et de bureaux particulièrement bien isolés, des systèmes

thermodynamiques ont été retenus. Un suivi des consommations per-

mettra de valider leurs performances.

Les nouveaux lo-

caux lyonnais de la

société ATG Grou-

pe ont servi de site pilote à

Mitsubishi pour implanter

son système DRV City Multi

Zubadan. Objectif: tester

cette nouvelle technologie

avec un climat européen (à

Lyon les températures sont

parfois très basses en hiver),

sachant qu'il est déjà com-

mercialisé depuis plus de

deux ans au Japon, dans sa

version split-system.

Les solutions retenues pour

ce bâtiment tiennent à l'en-

gagement des deux dirigeants

associes d'ATC Groupe,

Christophe Aussenac et

Robert Combes, qui inscri-

vent leur entreprise dans une

démarche orientée vers le

développement durable.

Conformément à leurs

convictions, ils se devaient

d'emménager dans un bâti-

ment à faible consommation

énergétique (voir interview).

Premiere mission fixée au

groupe EM2C contractant

général de l'opération :

adopter une approche globa-

le en liaison avec l'architecte

La societe
ATG G'ouoe
a emmpndgo
dans ses
nouveaux
locaux situes
a Rill eux-ia-
Pape pres
de Lyon er
juillet 20C9
lis servenl
cc site pilote
pour tester
la technologie
Ç Zubadan È
en France

du projet Mathias Soulier,

l'un des associés du Bureau

d'architecture contempo-

raine (BAC). Ensuite, inté-

grer la présence d'un atelier

d'impression sur le même

site que les bureaux.

Bruno Dehan, directeur du

pôle R&D durable du groupe

EM2C, s'explique sur la

nature des choix : «Nous ne

nous sommes pas inscrits

dans une démarche de type

HQE pour plusieurs raisons.

D'une part, nous étions limi-

tes au niveau du budget et,

d'autre part, nous

avons préféré travail-

Media  CLIM PRATIQUE 

Type de 
media  PRESSE CHAUFFAGE/CLIM/PLOMBERIE 

Date  OCTOBRE 2009 

Titre  DRV performant pour bâtiment économe 
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FICHE
SIGNALÉTIQUE

Maître d'ouvrage :

ATG Groupe

Contractant général :
Groupe EM2C

Architecte :

Mathias Soulier, Bureau

d'architecture
contemporaine (BAC)

Entreprise de génie

climatique : Climacool.

Nature du projet :

Immeuble de bureaux

et ateliers d'impression,

d'une surface de

2 850 m2

Montant de

l'opération: 2,3 millions
d'euros hors foncier

FICHE
TECHNIQUE

Enveloppe : projet
conforme a la RT 2005

avec un UB‰t superieur

de 8 % aux exigences
rŽglementaires

Équipements

techniques :
¥ quatre DRV totalisant

31,5 kW de puissance

¥ Ventilation double-
flux avec recuperation
des calories sur l'air

extrait.
¥ Deux roof-tops de

100 kW de puissance

unitaire pour le
traitement des ateliers

¥ Production d'ECS
gr‰ce ˆ  des capteurs

solaires

DRV performant pour
bâtiment économe
Pour assurer le chauffage ainsi que le refroidissement d'un atelier
d'impression et de bureaux particuli•rement bien isolŽs, des syst•mes
thermodynamiques ont ŽtŽ retenus. Un suivi des consommations per-
mettra de valider leurs performances.

Les nouveaux lo-
caux lyonnais de la
sociŽtŽ ATG Grou-

pe ont servi de site pilote ˆ
Mitsubishi pour implanter
son syst•me DRV City Multi
Zubadan. Objectif: tester
cette nouvelle technologie
avec un climat europŽen (ˆ
Lyon les tempŽratures sont
parfois tr•s basses en hiver),
sachant qu'il est dŽĵ  com-
mercialisŽ depuis plus de
deux ans au Japon, dans sa
version split-system.
Les solutions retenues pour
ce b‰timent tiennent ˆ l'en-
gagement des deux dirigeants

associes d'ATC Groupe,
Christophe Aussenac et
Robert Combes, qui inscri-
vent leur entreprise dans une
dŽmarche orientŽe vers le
dŽveloppement durable.
ConformŽment ˆ leurs
convictions, ils se devaient
d'emmŽnager dans un b‰ti-
ment ˆ faible consommation
ŽnergŽtique (voir interview).

Premiere mission fixŽe au
groupe EM2C contractant
gŽnŽral de l'opŽration :
adopter une approche globa-
le en liaison avec l'architecte

La societe
ATG G'ouoe
a emmpndgo
dans ses
nouveaux
locaux situes
a Rill eux-ia-
Pape pres
de Lyon er
juillet 20C9
lis servenl
cc site pilote
pour tester
la technologie
Ç Zubadan È
en France

du projet Mathias Soulier,
l'un des associŽs du Bureau
d'architecture contempo-
raine (BAC). Ensuite, intŽ-
grer la prŽsence d'un atelier
d'impression sur le m•me
site que les bureaux.
Bruno Dehan, directeur du
p™le R&D durable du groupe
EM2C, s'explique sur la
nature des choix : ÇNous ne
nous sommes pas inscrits
dans une dŽmarche de type
HQE pour plusieurs raisons.
D'une part, nous Žtions limi-
tes au niveau du budget et,
d'autre part, nous
avons prŽfŽrŽ travail-
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LE CHANTIER EU

*">' Les 850 rn de bureaux sont chauffes et refroidis

par quatre DRV positionnŽs sur la toiture-terrasse du

b‰timent Lˆ  o•  une puissance de 45 kW aurait ŽtŽ

nŽcessaire, seulement 31,5 kW ont ŽtŽ installŽs.

IL A DIT

Le choix
delà

technologie
Zubadan
nous a
permis de
rŽduire la
taille des
DRV, des
tubes ainsi
que des
unitŽs
terminales.

sur les syst•mes
ŽnergŽtiques afin de

baisser les cožts d'exploita-
tion. Tout en apportant un
soin particulier ̂  l'isolation et
ˆ  l'ŽtanchŽitŽ. C'est pourquoi
le b‰timent correspond ̂ la RT
2005. Et m•me un peu plus
puisque le UB‰t est supŽrieur
de 8 ¡/o aux exigences rŽgle-
mentaires. È
La structure de l'édifice reste

traditionnelle pour ce type

d'ouvrage : poteaux-poutres

en acier, bardage en façade,

planchers collaborants,

menuiseries à rupture de

pont thermique dotées de

double vitrage de type 4-16-

4 à lame argon. L'isolation

est assurée par de la laine

minérale.

Mais là où les choses se

compliquent, c'est au

'» niveau du traitement des

ambiances de l'atelier et des

850 rrr de bureaux. Ces der-

niers sont chauffés et refroi-

dis par quatre DRV

d'une puissance de

seulement 31,5 kW.

Explication d'Hervé Sarlory,

chef de produit Mitsubishi

Electric à l'origine de la préé-

tude : ÇGr‰ce ̂  la technologie
Zubadan, on a pu diminuer la
puissance des machines. Ici,
sur cette opŽration, il  aurait
fallu installer une puissance de
45 kWavec des Pac classiques.
M•me la quantit‘ de fluide fri-
gorig•ne est moindre, puisque
la charge de R410A est infŽ-
rieure de 20% par rapport ˆ
une installation standard. È
Les DRV alimentent, via un

réseau 2 tubes, dcs unités

intérieures soufflant dans un

réseau de gaines, pour un

meilleur confort des occu-

pants. La température maxi-

male de soufflage en mode

chauffage est de 50 °C. La

ventilation des bureaux est

assurée de façon distincte

par une centrale de traite-

ment d'air double-flux dotée

d'un échangeur à plaques

récupérant 60 à 65 % des

calories contenues dans l'air

extrait. De plus, comme le

prévoit la réglementation

) Pour un meilleur confort des occupants, les unites

intŽrieures sont Ç gamables »

Le traitement de l'ambiance de l'atelier est assurŽ

par des roof-tops soufflant dans des gaines textiles

avec une reprise d'air placŽe directement sur les

machines.

Christophe Aussenac et Robert Combes, dirigeants

associés de ATG Groupe

« Nous sommes engagés
dans une éco-attitude »
Notre entreprise est spŽcialisŽe dans le marquage publicitaire, que ce soit

pour les vŽhicules, les b‰timents, les espaces exterieurs, les Žvenements .

Nous utilisons pour cela les derni•re s technologies d'impression

numŽrique Nous sommes sur un mŽtier en plein developpement et c'est

pourquoi nous voulons lui donner une image moderne et dynamique. De

plus, nous sommes engagŽs dans une Ç Žco-attitude È avec, par exemple,

l'utilisation d'encres vŽgŽtales Quand nous avons pris la dŽcision de

dŽmŽnager, nous avons souhaitŽ nous installer dans un bˆtimen t avec des

ateliers qui consomment peu d'Žnergie. Ma”s aussi disposer de

locaux confortables et agrŽables ˆ  vivre

pour nos collaborateurs, sachant que

dans nos prŽcŽdents locaux les

tempŽratures pouvaient •tr e parfois

ŽlevŽes en ŽtŽ PrŽcision importante

pour le process, ll faut que la

tempŽrature ambiante soit comprise

entre 18 ¡C et 26 ¡C. " Robert Christophe
Ausseridr

JFJ

Media  CLIM PRATIQUE 

Type de 
media  PRESSE CHAUFFAGE/CLIM/PLOMBERIE 

Date  OCTOBRE 2009 

Titre  DRV performant pour bâtiment économe 



!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

16/18 PLACE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS - 01 53 26 48 00

OCT 09
Mensuel

Surface approx. (cm!) : 1196
N° de page : 41-43

Page 1/3

ATC
3380961200501/GCD/MKA/3

Eléments de recherche : ATC ALPES ou ATC LYON ou ATC GROUPE : entreprise de sérigraphie, toutes citations

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Maître d'ouvrage :

ATG Groupe

Contractant général :
Groupe EM2C

Architecte :

Mathias Soulier, Bureau

d'architecture
contemporaine (BAC)

Entreprise de génie

climatique : Climacool.

Nature du projet :

Immeuble de bureaux

et ateliers d'impression,

d'une surface de

2 850 m2

Montant de

l'opération: 2,3 millions
d'euros hors foncier

FICHE
TECHNIQUE

Enveloppe : projet
conforme a la RT 2005

avec un UB‰t superieur

de 8 % aux exigences
rŽglementaires

Équipements

techniques :
¥ quatre DRV totalisant

31,5 kW de puissance

¥ Ventilation double-
flux avec recuperation
des calories sur l'air

extrait.
¥ Deux roof-tops de

100 kW de puissance

unitaire pour le
traitement des ateliers

¥ Production d'ECS
gr‰ce ˆ  des capteurs

solaires

DRV performant pour
bâtiment économe
Pour assurer le chauffage ainsi que le refroidissement d'un atelier
d'impression et de bureaux particuli•rement bien isolŽs, des syst•mes
thermodynamiques ont ŽtŽ retenus. Un suivi des consommations per-
mettra de valider leurs performances.

Les nouveaux lo-
caux lyonnais de la
sociŽtŽ ATG Grou-

pe ont servi de site pilote ˆ
Mitsubishi pour implanter
son syst•me DRV City Multi
Zubadan. Objectif: tester
cette nouvelle technologie
avec un climat europŽen (ˆ
Lyon les tempŽratures sont
parfois tr•s basses en hiver),
sachant qu'il est dŽĵ  com-
mercialisŽ depuis plus de
deux ans au Japon, dans sa
version split-system.
Les solutions retenues pour
ce b‰timent tiennent ˆ l'en-
gagement des deux dirigeants

associes d'ATC Groupe,
Christophe Aussenac et
Robert Combes, qui inscri-
vent leur entreprise dans une
dŽmarche orientŽe vers le
dŽveloppement durable.
ConformŽment ˆ leurs
convictions, ils se devaient
d'emmŽnager dans un b‰ti-
ment ˆ faible consommation
ŽnergŽtique (voir interview).

Premiere mission fixŽe au
groupe EM2C contractant
gŽnŽral de l'opŽration :
adopter une approche globa-
le en liaison avec l'architecte

La societe
ATG G'ouoe
a emmpndgo
dans ses
nouveaux
locaux situes
a Rill eux-ia-
Pape pres
de Lyon er
juillet 20C9
lis servenl
cc site pilote
pour tester
la technologie
Ç Zubadan È
en France

du projet Mathias Soulier,
l'un des associŽs du Bureau
d'architecture contempo-
raine (BAC). Ensuite, intŽ-
grer la prŽsence d'un atelier
d'impression sur le m•me
site que les bureaux.
Bruno Dehan, directeur du
p™le R&D durable du groupe
EM2C, s'explique sur la
nature des choix : ÇNous ne
nous sommes pas inscrits
dans une dŽmarche de type
HQE pour plusieurs raisons.
D'une part, nous Žtions limi-
tes au niveau du budget et,
d'autre part, nous
avons prŽfŽrŽ travail-
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thermique, les salles de reu-

nion sont équipées de détec-

teur de presence assems-

sant les débits a la présence

des occupants.

Les resultats lies au suivi des

consommations sur une

annee seront connus en

2010, le bâtiment étant dote

d'une OTB Mitsubishi. Selon

Bruno Dehan, « il ne fait pas

de doute que dans l'auemr il

faudra que la maitrise

à'œuvre comme les entreprises

s'engagent sur la performance

energetique des batiments

avec un suivi des consomma-

tions a la cle ».

Des gaines textiles
cians les ateliers
Quant a l'atelier, il est équipe

de deux roof-tops fournis par

le fabricant Lennox (156 kW

en froid et 114 kW en chaud)

associes a des games texules

Chaque unite possède un

debit de 22 000 mVh, avec un

taux de brassage de deux

volumes par heure. Cette

solution presente de mulU-

ples avantages selon Christo-

phe Soldat, gérant de l'en-

treprise Climacool : «contrôle

du niveau d'empoussierement

grace a une vitesse d'air infe

neure a 4 m/s, extraction au

plus pres des machines

d'impression afin d'évacuer les

polluants et la chaleur »

Le bâtiment est par ailleurs

equipe de capteurs solaires

thermiques pour la produc-

tion d'eau chaude sanitaire,

associes a un ballon doté de

résistances electriques d'ap-

point. Une cuve récupère les

eaux pluviales pour une

réutilisation dans les toi-

lettes, pour le nettoyage des

vehicules et l'entretien des

espaces verts fl

Zubadan dans Ie détail
La combinaison de l'injection « flash » et de l'echangeur « HIC »

garantit une haute pression suffisante pour maintenir la puissance

calorifique quelle que soit la tempérai ure extérieure Elle permet

également d'assurer un debit de réfrigérant suffisant malgre une

difference de température importante entre I interieur et I exterieur

Explication la

quantite optimale de

réfrigérant peut ètre

fournie au systeme via
le compresseur grace

a un port d injection

spécialement conçu

pour garantir un

fonctionnement

particulièrement

stable Resultat le

systeme assure un démarrage rapide at un chauffage en continu,

même lorsque la température ambiante est basse Mitsubishi garantit

un fonctionnement de la machine a puissance nominale jusqu'à

15 °C, voire - 25 °C avec une dégradation du CDP Le fabricant

vient même de perfectionner la technologie avec le procede

« hyper heat ng » équipant une Pac réversible air/air monosplit

LEV2
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FICHE
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Maître d'ouvrage :

ATG Groupe

Contractant général :
Groupe EM2C

Architecte :

Mathias Soulier, Bureau

d'architecture
contemporaine (BAC)

Entreprise de génie

climatique : Climacool.

Nature du projet :

Immeuble de bureaux

et ateliers d'impression,

d'une surface de

2 850 m2

Montant de

l'opération: 2,3 millions
d'euros hors foncier

FICHE
TECHNIQUE

Enveloppe : projet
conforme a la RT 2005

avec un UB‰t superieur

de 8 % aux exigences
rŽglementaires

Équipements

techniques :
¥ quatre DRV totalisant

31,5 kW de puissance

¥ Ventilation double-
flux avec recuperation
des calories sur l'air

extrait.
¥ Deux roof-tops de

100 kW de puissance

unitaire pour le
traitement des ateliers

¥ Production d'ECS
gr‰ce ˆ  des capteurs

solaires

DRV performant pour
bâtiment économe
Pour assurer le chauffage ainsi que le refroidissement d'un atelier
d'impression et de bureaux particuli•rement bien isolŽs, des syst•mes
thermodynamiques ont ŽtŽ retenus. Un suivi des consommations per-
mettra de valider leurs performances.

Les nouveaux lo-
caux lyonnais de la
sociŽtŽ ATG Grou-

pe ont servi de site pilote ˆ
Mitsubishi pour implanter
son syst•me DRV City Multi
Zubadan. Objectif: tester
cette nouvelle technologie
avec un climat europŽen (ˆ
Lyon les tempŽratures sont
parfois tr•s basses en hiver),
sachant qu'il est dŽĵ  com-
mercialisŽ depuis plus de
deux ans au Japon, dans sa
version split-system.
Les solutions retenues pour
ce b‰timent tiennent ˆ l'en-
gagement des deux dirigeants

associes d'ATC Groupe,
Christophe Aussenac et
Robert Combes, qui inscri-
vent leur entreprise dans une
dŽmarche orientŽe vers le
dŽveloppement durable.
ConformŽment ˆ leurs
convictions, ils se devaient
d'emmŽnager dans un b‰ti-
ment ˆ faible consommation
ŽnergŽtique (voir interview).

Premiere mission fixŽe au
groupe EM2C contractant
gŽnŽral de l'opŽration :
adopter une approche globa-
le en liaison avec l'architecte

La societe
ATG G'ouoe
a emmpndgo
dans ses
nouveaux
locaux situes
a Rill eux-ia-
Pape pres
de Lyon er
juillet 20C9
lis servenl
cc site pilote
pour tester
la technologie
Ç Zubadan È
en France

du projet Mathias Soulier,
l'un des associŽs du Bureau
d'architecture contempo-
raine (BAC). Ensuite, intŽ-
grer la prŽsence d'un atelier
d'impression sur le m•me
site que les bureaux.
Bruno Dehan, directeur du
p™le R&D durable du groupe
EM2C, s'explique sur la
nature des choix : ÇNous ne
nous sommes pas inscrits
dans une dŽmarche de type
HQE pour plusieurs raisons.
D'une part, nous Žtions limi-
tes au niveau du budget et,
d'autre part, nous
avons prŽfŽrŽ travail-
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FICHE
SIGNALÉTIQUE

Maître d'ouvrage :

ATG Groupe

Contractant général :
Groupe EM2C

Architecte :

Mathias Soulier, Bureau

d'architecture

contemporaine (BAC)

Entreprise de génie

climatique : Climacool.

Nature du projet :

Immeuble de bureaux

et ateliers d'impression,

d'une surface de

2 850 m2

Montant de

l'opération: 2,3 millions

d'euros hors foncier

FICHE
TECHNIQUE

Enveloppe : projet

conforme a la RT 2005

avec un UBât superieur

de 8 % aux exigences

réglementaires

Équipements

techniques :
• quatre DRV totalisant

31,5 kW de puissance

• Ventilation double-

flux avec recuperation

des calories sur l'air

extrait.

• Deux roof-tops de

100 kW de puissance

unitaire pour le

traitement des ateliers

• Production d'ECS

grâce à des capteurs

solaires

DRV performant pour
bâtiment économe
Pour assurer le chauffage ainsi que le refroidissement d'un atelier

d'impression et de bureaux particulièrement bien isolés, des systèmes

thermodynamiques ont été retenus. Un suivi des consommations per-

mettra de valider leurs performances.

Les nouveaux lo-

caux lyonnais de la

société ATG Grou-

pe ont servi de site pilote à

Mitsubishi pour implanter

son système DRV City Multi

Zubadan. Objectif: tester

cette nouvelle technologie

avec un climat européen (à

Lyon les températures sont

parfois très basses en hiver),

sachant qu'il est déjà com-

mercialisé depuis plus de

deux ans au Japon, dans sa

version split-system.

Les solutions retenues pour

ce bâtiment tiennent à l'en-

gagement des deux dirigeants

associes d'ATC Groupe,

Christophe Aussenac et

Robert Combes, qui inscri-

vent leur entreprise dans une

démarche orientée vers le

développement durable.

Conformément à leurs

convictions, ils se devaient

d'emménager dans un bâti-

ment à faible consommation

énergétique (voir interview).

Premiere mission fixée au

groupe EM2C contractant

général de l'opération :

adopter une approche globa-

le en liaison avec l'architecte

La societe
ATG G'ouoe
a emmpndgo
dans ses
nouveaux
locaux situes
a Rill eux-ia-
Pape pres
de Lyon er
juillet 20C9
lis servenl
cc site pilote
pour tester
la technologie
« Zubadan »
en France

du projet Mathias Soulier,

l'un des associés du Bureau

d'architecture contempo-

raine (BAC). Ensuite, inté-

grer la présence d'un atelier

d'impression sur le même

site que les bureaux.

Bruno Dehan, directeur du

pôle R&D durable du groupe

EM2C, s'explique sur la

nature des choix : «Nous ne

nous sommes pas inscrits

dans une démarche de type

HQE pour plusieurs raisons.

D'une part, nous étions limi-

tes au niveau du budget et,

d'autre part, nous

avons préféré travail-
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LE CHANTIER EU

*">' Les 850 rn de bureaux sont chauffes et refroidis

par quatre DRV positionnŽs sur la toiture-terrasse du

b‰timent Lˆ  o•  une puissance de 45 kW aurait ŽtŽ

nŽcessaire, seulement 31,5 kW ont ŽtŽ installŽs.

IL A DIT

Le choix
delà

technologie
Zubadan
nous a
permis de
rŽduire la
taille des
DRV, des
tubes ainsi
que des
unitŽs
terminales.

sur les syst•mes
ŽnergŽtiques afin de

baisser les cožts d'exploita-
tion. Tout en apportant un
soin particulier ̂  l'isolation et
ˆ  l'ŽtanchŽitŽ. C'est pourquoi
le b‰timent correspond ̂ la RT
2005. Et m•me un peu plus
puisque le UB‰t est supŽrieur
de 8 ¡/o aux exigences rŽgle-
mentaires. È
La structure de l'édifice reste

traditionnelle pour ce type

d'ouvrage : poteaux-poutres

en acier, bardage en façade,

planchers collaborants,

menuiseries à rupture de

pont thermique dotées de

double vitrage de type 4-16-

4 à lame argon. L'isolation

est assurée par de la laine

minérale.

Mais là où les choses se

compliquent, c'est au

'» niveau du traitement des

ambiances de l'atelier et des

850 rrr de bureaux. Ces der-

niers sont chauffés et refroi-

dis par quatre DRV

d'une puissance de

seulement 31,5 kW.

Explication d'Hervé Sarlory,

chef de produit Mitsubishi

Electric à l'origine de la préé-

tude : ÇGr‰ce ̂  la technologie
Zubadan, on a pu diminuer la
puissance des machines. Ici,
sur cette opŽration, il  aurait
fallu installer une puissance de
45 kWavec des Pac classiques.
M•me la quantit‘ de fluide fri-
gorig•ne est moindre, puisque
la charge de R410A est infŽ-
rieure de 20% par rapport ˆ
une installation standard. È
Les DRV alimentent, via un

réseau 2 tubes, dcs unités

intérieures soufflant dans un

réseau de gaines, pour un

meilleur confort des occu-

pants. La température maxi-

male de soufflage en mode

chauffage est de 50 °C. La

ventilation des bureaux est

assurée de façon distincte

par une centrale de traite-

ment d'air double-flux dotée

d'un échangeur à plaques

récupérant 60 à 65 % des

calories contenues dans l'air

extrait. De plus, comme le

prévoit la réglementation

) Pour un meilleur confort des occupants, les unites

intŽrieures sont Ç gamables È

Le traitement de l'ambiance de l'atelier est assurŽ

par des roof-tops soufflant dans des gaines textiles

avec une reprise d'air placŽe directement sur les

machines.

Christophe Aussenac et Robert Combes, dirigeants

associés de ATG Groupe

« Nous sommes engagés
dans une éco-attitude »
Notre entreprise est spŽcialisŽe dans le marquage publicitaire, que ce soit

pour les vŽhicules, les b‰timents, les espaces exterieurs, les Žvenements .

Nous utilisons pour cela les derni•re s technologies d'impression

numŽrique Nous sommes sur un mŽtier en plein developpement et c'est

pourquoi nous voulons lui donner une image moderne et dynamique. De

plus, nous sommes engagŽs dans une Ç Žco-attitude È avec, par exemple,

l'utilisation d'encres vŽgŽtales Quand nous avons pris la dŽcision de

dŽmŽnager, nous avons souhaitŽ nous installer dans un bˆtimen t avec des

ateliers qui consomment peu d'Žnergie. Ma”s aussi disposer de

locaux confortables et agrŽables ˆ  vivre

pour nos collaborateurs, sachant que

dans nos prŽcŽdents locaux les

tempŽratures pouvaient •tr e parfois

ŽlevŽes en ŽtŽ PrŽcision importante

pour le process, ll faut que la

tempŽrature ambiante soit comprise

entre 18 ¡C et 26 ¡C. " Robert Christophe
Ausseridr

JFJ

Media  CLIM PRATIQUE 

Type de 
media  PRESSE CHAUFFAGE/CLIM/PLOMBERIE 

Date  OCTOBRE 2009 

Titre  DRV performant pour bâtiment économe 
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FICHE
SIGNALÉTIQUE

Maître d'ouvrage :

ATG Groupe

Contractant général :
Groupe EM2C

Architecte :

Mathias Soulier, Bureau

d'architecture
contemporaine (BAC)

Entreprise de génie

climatique : Climacool.

Nature du projet :

Immeuble de bureaux

et ateliers d'impression,

d'une surface de

2 850 m2

Montant de

l'opération: 2,3 millions
d'euros hors foncier

FICHE
TECHNIQUE

Enveloppe : projet
conforme a la RT 2005

avec un UB‰t superieur

de 8 % aux exigences
rŽglementaires

Équipements

techniques :
¥ quatre DRV totalisant

31,5 kW de puissance

¥ Ventilation double-
flux avec recuperation
des calories sur l'air

extrait.
¥ Deux roof-tops de

100 kW de puissance

unitaire pour le
traitement des ateliers

¥ Production d'ECS
gr‰ce ˆ  des capteurs

solaires

DRV performant pour
bâtiment économe
Pour assurer le chauffage ainsi que le refroidissement d'un atelier
d'impression et de bureaux particuli•rement bien isolŽs, des syst•mes
thermodynamiques ont ŽtŽ retenus. Un suivi des consommations per-
mettra de valider leurs performances.

Les nouveaux lo-
caux lyonnais de la
sociŽtŽ ATG Grou-

pe ont servi de site pilote ˆ
Mitsubishi pour implanter
son syst•me DRV City Multi
Zubadan. Objectif: tester
cette nouvelle technologie
avec un climat europŽen (ˆ
Lyon les tempŽratures sont
parfois tr•s basses en hiver),
sachant qu'il est dŽĵ  com-
mercialisŽ depuis plus de
deux ans au Japon, dans sa
version split-system.
Les solutions retenues pour
ce b‰timent tiennent ˆ l'en-
gagement des deux dirigeants

associes d'ATC Groupe,
Christophe Aussenac et
Robert Combes, qui inscri-
vent leur entreprise dans une
dŽmarche orientŽe vers le
dŽveloppement durable.
ConformŽment ˆ leurs
convictions, ils se devaient
d'emmŽnager dans un b‰ti-
ment ˆ faible consommation
ŽnergŽtique (voir interview).

Premiere mission fixŽe au
groupe EM2C contractant
gŽnŽral de l'opŽration :
adopter une approche globa-
le en liaison avec l'architecte

La societe
ATG G'ouoe
a emmpndgo
dans ses
nouveaux
locaux situes
a Rill eux-ia-
Pape pres
de Lyon er
juillet 20C9
lis servenl
cc site pilote
pour tester
la technologie
Ç Zubadan È
en France

du projet Mathias Soulier,
l'un des associŽs du Bureau
d'architecture contempo-
raine (BAC). Ensuite, intŽ-
grer la prŽsence d'un atelier
d'impression sur le m•me
site que les bureaux.
Bruno Dehan, directeur du
p™le R&D durable du groupe
EM2C, s'explique sur la
nature des choix : ÇNous ne
nous sommes pas inscrits
dans une dŽmarche de type
HQE pour plusieurs raisons.
D'une part, nous Žtions limi-
tes au niveau du budget et,
d'autre part, nous
avons prŽfŽrŽ travail-
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LE CHANTIER EU

*">' Les 850 rn de bureaux sont chauffes et refroidis

par quatre DRV positionnés sur la toiture-terrasse du

bâtiment Là où une puissance de 45 kW aurait été

nécessaire, seulement 31,5 kW ont été installés.

IL A DIT

Le choix

delà

technologie

Zubadan

nous a

permis de

réduire la

taille des

DRV, des

tubes ainsi

que des

unités

terminales.

sur les systèmes

énergétiques afin de

baisser les coûts d'exploita-

tion. Tout en apportant un

soin particulier à l'isolation et

à l'étanchéité. C'est pourquoi

le bâtiment correspond à la RT

2005. Et même un peu plus

puisque le UBât est supérieur

de 8 °/o aux exigences régle-

mentaires. »

La structure de l'édifice reste

traditionnelle pour ce type

d'ouvrage : poteaux-poutres

en acier, bardage en façade,

planchers collaborants,

menuiseries à rupture de

pont thermique dotées de

double vitrage de type 4-16-

4 à lame argon. L'isolation

est assurée par de la laine

minérale.

Mais là où les choses se

compliquent, c'est au

'» niveau du traitement des

ambiances de l'atelier et des

850 rrr de bureaux. Ces der-

niers sont chauffés et refroi-

dis par quatre DRV

d'une puissance de

seulement 31,5 kW.

Explication d'Hervé Sarlory,

chef de produit Mitsubishi

Electric à l'origine de la préé-

tude : «Grâce à la technologie

Zubadan, on a pu diminuer la

puissance des machines. Ici,

sur cette opération, il aurait

fallu installer une puissance de

45 kWavec des Pac classiques.

Même la quantitë de fluide fri-

gorigène est moindre, puisque

la charge de R410A est infé-

rieure de 20% par rapport à

une installation standard. »

Les DRV alimentent, via un

réseau 2 tubes, dcs unités

intérieures soufflant dans un

réseau de gaines, pour un

meilleur confort des occu-

pants. La température maxi-

male de soufflage en mode

chauffage est de 50 °C. La

ventilation des bureaux est

assurée de façon distincte

par une centrale de traite-

ment d'air double-flux dotée

d'un échangeur à plaques

récupérant 60 à 65 % des

calories contenues dans l'air

extrait. De plus, comme le

prévoit la réglementation

) Pour un meilleur confort des occupants, les unites

intérieures sont « gamables »

Le traitement de l'ambiance de l'atelier est assuré

par des roof-tops soufflant dans des gaines textiles

avec une reprise d'air placée directement sur les

machines.

Christophe Aussenac et Robert Combes, dirigeants

associés de ATG Groupe

« Nous sommes engagés
dans une éco-attitude »
Notre entreprise est spécialisée dans le marquage publicitaire, que ce soit

pour les véhicules, les bâtiments, les espaces exterieurs, les évenements .

Nous utilisons pour cela les dernières technologies d'impression

numérique Nous sommes sur un métier en plein developpement et c'est

pourquoi nous voulons lui donner une image moderne et dynamique. De

plus, nous sommes engagés dans une « éco-attitude » avec, par exemple,

l'utilisation d'encres végétales Quand nous avons pris la décision de

déménager, nous avons souhaité nous installer dans un bàtiment avec des

ateliers qui consomment peu d'énergie. Maîs aussi disposer de

locaux confortables et agréables à vivre

pour nos collaborateurs, sachant que

dans nos précédents locaux les

températures pouvaient être parfois

élevées en été Précision importante

pour le process, ll faut que la

température ambiante soit comprise

entre 18 °C et 26 °C. " Robert Christophe

Ausseridr
JFJ

Media  CLIM PRATIQUE 

Type de 
media  PRESSE CHAUFFAGE/CLIM/PLOMBERIE 

Date  OCTOBRE 2009 

Titre  DRV performant pour bâtiment économe 
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